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n 波合成フィルタ n-Wave Synthesizer Filter

本ｎ波合成フィルタは、ｎ個のフィルタを合成し通過帯域をｎ個持つフィルタです。	
小型で低損失に設計されております。
In a compact, low insertion loss design, this n-wave synthesizer filter synthesizes n number of filters to have n 
number of passbands.

仕様例　Specifications (example) 代表特性例　Typical Characteristics
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　　＊本フィルタの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　＊Specify the following when ordering or inquiring about this filter.
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss　　　③ｎ
　　　④インピーダンス　Impedance	 ⑤耐電力　Withstanding Power
　　　⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector
　　　⑦帯域外減衰量　   Out-of-band Attenuation Amount

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions
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同軸ダイプレクサ Coaxial Diplexer

本ダイプレクサは、送信、受信の周波数をアンテナ端子に共用し送受信回路として使用され低損失に設計されており
ます。
Designed to have low insertion loss, this diplexer shares transmission and reception frequencies with the antenna 
terminal for use as a transmission/reception circuit.

仕様例　Specifications (example)

Tx: 5.80～5.81GHz
Rx: 5.83～5.84GHz

1.1dB

45dB

1.35

SMA-J

－10～50℃

Passband

Insertion loss

Isolation

Input/output connector

Temperature range

通 過 帯 域

挿 入 損 失

アイソレーション

VSWR

入出力コネクタ

温 度 範 囲

　　＊本ダイプレクサの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　 * Specify the following when ordering or inquiring about this diplexer.　　
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss
　　　③アイソレーション　Isolation	 ④インピーダンス　Impedance
　　　⑤耐電力　Withstanding Power
　　　⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector　　　

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions



http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

同
軸
コ
ネ
ク
タ

C
oaxial C

onnectors

変
換
ア
ダ
プ
タ

A
daptors

コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

C
om

ponents

冶
工
具

Tools

技
術
資
料

Technical D
ata

199

同軸ローパスフィルタ Coaxial Lowpass Filter

本同軸ローパスフィルタは、マイクロ波で発生するスプリアスを取り除き、広い範囲の周波数を通過させます。
This co-axial lowpass filter removes spurious noise caused by microwaves to allow frequencies over a wide range 
to pass through.

仕様例　Specifications (example) 代表特性例　Typical Characteristics

EX00-0421-00

50MHz～18.5GHz

0.6dB

1.5

5dB（21.5GHz）
30dB（28～40GHz）

1W

SMA-J　SMA-P

－10～50℃

Model no.

Passband

Insertion loss

Attenuation amount

Withstanding power

Input/output connector

Temperature range

品 　 　 　 名

通 過 帯 域

挿 入 損 失

VSWR

減 衰 量

耐 電 力

入出力コネクタ

温 度 範 囲

　　＊本フィルタの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　 * Specify the following when ordering or inquiring about this filter.
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss

　　　③カットオフ周波数　Cutoff frequency	 ④インピーダンス　Impedance
　　　⑤耐電力　Withstanding Power	 ⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector
　　　⑦減衰量　Attenuation Amount

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions
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同軸導波管変換器 Coaxial Waveguide Adaptors

同軸導波管変換器は、導波管と同軸との接続部に使用します。同軸側のインピーダンスは50Ωで、各周波数に対応
してシリーズ化しております。
Co-axial waveguide adaptors are used at the connections between waveguides and co-axial cables. A series of 
adaptors having an impedance of 50 Ω on the co-axial side is available to suit various frequencies.

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
　　　　使用温度範囲　　　−65℃〜＋125℃　
　　　　同軸コネクタ端子　　SMAジャック
Ratings	 Characteristic impedance	 50 Ω
　　　　Operating temperature range	 -65℃ to +125℃ 
　　　　Co-axial connector terminal	 SMA jack

材　質	 コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　　　　　　　　BL00-6256-00は丹銅+黄銅
　　　　外周部分塗装　鼠色アクリル塗装
Materials	 Connector　Passivated stainless steel
　　　　Case　Rust-proofed aluminum alloy
　　　　　　　 BL 00-6256-00: Red copper + brass
　　　　Peripheral surfaces　Gray acrylic paint

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ　Flange standard

WRJ-10 M85/1-079 WR90 M3922/53-003
（UG-135/U）8.2 ～ 12.4BL00-6254-00 1.25以下

1.25 or less

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ  Flange standard

WRJ-120 M85/1-085 WR75 M3922/53-00810.0 ～ 15.0BL00-6257-00 1.25以下
1.25 or less
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同軸導波管変換器

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ  Flange standard

1.25以下
1.25 or less WRJ-140 M85/1-089 WR62 M3922/53-006

（UG-1665/U）12.4 ～ 18.0BL00-6255-00

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA EIA規格　EIA

フランジ Flange standard

1.25以下（18.0 ～ 26.0GHz）

1.35以下（26.0 ～ 26.5GHz）

1.25 or less （18.0 ～ 26.0GHz）

1.35 or less （26.0 ～ 26.5GHz）

WRJ-220 M85/1-102 WR42 FUBR22018.0 ～ 26.5BL00-6256-00

Coaxial Waveguide Adaptors


