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OMC Drop-in Isolators

OMC Drop-in Isolators are manufactured with our proprietary technology to bond copper with 
ferrite called DBC (Direct Bond Copper). The key features of these isolators are:

　（1）Connecting terminals are combined with the pattern formed on the ferrite, so that they can 
be soldered directly to the transmission lines on the printed circuit board without using any 
other conductor.

　（2）Bonding strength between the pattern conductor and ferrite is greater than that of the 
products manufactured by thick-film printing and firing method (1.5 times compared to our 
conventional products).

　（3）Using an optional no-terminal type, welding connection by gold ribbon can be used with 
evaporated alumina substrates. 

When using this product, precautions should be always followed, including the following.
　
　（1）These products have a strong magnet. Handle them carefully so that they would not attract 

each other and any other magnetic materials.
　（2）Fig.1 is recommended when mounting the isolator to the printed circuit board.
　（3）Tensile strength of the terminals is greater than that of the thick-film systems. However, do 

not apply an excessive upward force to the terminals.
　（4）As Fig.2 shows, keep a clearance of 0.5mm from the base of terminals, when soldering 

terminals to lines.

Precautions for Use of DBC-type Drop-in Isolator

Fig.1: Recommended dimensions for fastening holes

Fig.1                                     Fig.2                                   

Fig.2: Soldering to a terminal

DBC-type Isolators (hereafter referred to as isolators) have a strong magnet. Be sure to read this 
manual before using it to prevent unexpected troubles or damage to the terminals.

1. Exterior Features
　 See Fig.1.
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2. Precautions for opening
　 ① �When opening the package, be sure to open it right side up. Opening it upside down or 

under the slanted situations may deteriorate the products performance due to attractive or 
repulsive action of the magnets.

　 ② Isolators, when not in use, should be put in a container box. Cover packing with the lid, 
and then close the box.

3. Precautions for mounting
　 ① �These isolators have a strong magnet. Be sure to take them out of a container box 

holding firmly at the fastening holes using tweezers made of nonmagnetic material such 
as stainless steel (See Fig.2).  Preferably, support the 
isolator with another hand.

　 ② The terminals are vulnerable to an excessive force. Do 
not clinch or pull them.

4. Precautions for fastening
　 ① Align the terminals with the printed circuit board that 

accommodate the isolator with reference to Fig.3.
　 ② �Remove any obstacles such as solder from the line on the printed circuit board. Make 

sure that there is no foreign matter on the surface of the printed circuit board that 
accommodates the isolator and under the grounding conductor of the isolator.

　 ③ �After mounting the isolator on the printed circuit board, insert a spring washer and a screw 
into each fastening hole using nonmagnetic tweezers, and fasten them with screwdriver 
(preferably nonmagnetic) gently pressing the top of the magnet with your finger. If the 
screwdriver is made of iron, do not touch the magnet with it.

5. Precautions for soldering
　 ① �Solder the terminals using a solder with a melting point lower 

than 180℃ and a soldering iron, preferably nonmagnetic. If the 
soldering iron is made of a magnetic material, do not touch the 
magnet with it.

　 ② As Fig.4 shows, solder the tip of the terminals using a soldering 
iron added solder previously, pressing the pattern on ferrite with 
the tip of tweezers to protect the terminals. Pressing the terminals 
insistently with a soldering iron may damage them.

　 ③ �Control the soldering iron so that its temperature would not exceed 
250℃ . And solder each terminal within 3 seconds.

　 ④ �Do not solder to any other part other than the terminals, especially to the patterns on the 
isolator.

6. Precautions for removing
　 ① Desolder completely with desoldering braid such as Solderwick before removing the 

isolator.
　 ② Unscrew the fastening screws.
　 ③ �Lift up one terminal from the printed circuit board using a soldering iron cleaned its tip 

completely. Excessive upward force may damage the terminals.
　 ④ Lifting up another terminal as described above will make the isolator to be removed 

without damaging it.

7. Precautions for location
　 �Placing a magnet near the isolator may deteriorate its performance. Keep the magnet away 

form the isolator more then 35mm. In addition, keep any magnetic materials, such as iron 
sheets, away from the isolator more than 10mm.

Fig.3                                     

Fig.4                                     
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ドロップインアイソレータ
導体として厚さ70μｍの低抵抗の銅板を使用している挿入損失の小さいサ−キュレ−タやアイソレ−タです。	
低雑音が要求されている受信ヘッドや高効率が要求されている高出力増幅器には特に最適です。
Our circulators and isolators have low insertion loss as their pattern conductor is thin copper film (70 μ m) which 
reveals low electric resistance. 
They are superior for use in high-power amplifiers which have high efficiency requirement, and in front-ends which 
have a low noise requirement.

860 ～ 875

860 ～ 875

FX00-0124-00

FX01-0124-00

右周り
Right
左周り
Left

100

100

100

100

0.3

0.3

1.2

1.2

20

20

－20 ～ ＋80

－20 ～ ＋80

品　　名
Model no.

回転方向
Rotation

耐電力（W）
Power（W）

入射
Thru

反射
Reflect

挿入損失
Loss
 （dB）Max

周波数範囲
Frequency
（MHz）

VSWR
Max

アイソ
レーション
Isolation
（dB）Min

温度範囲
Temp
（℃）

Drop-in Isolators
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ドロップインアイソレータ

1.86 ～ 1.88

1.86 ～ 1.88

2.11 ～ 2.17

2.11 ～ 2.17

FX00-0125-00

FX01-0125-00

FX00-0126-00

FX01-0126-00

右周り
Right
左周り
Left
右周り
Right
左周り
Left

100

100

100

100

100

100

100

100

0.3

0.3

0.3

0.3

1.2

1.2

1.2

1.2

20

20

20

20

70

70

70

70

－20 ～ ＋80

－20 ～ ＋80

－20 ～ ＋80

－20 ～ ＋80

品　　名
Model no.

回転方向
Rotation

温度範囲
Temp
（℃）

耐電力（W）
Power（W）

入射
Thru

反射
Reflect

挿入損失
Loss
 （dB）Max

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
Max

アイソ
レーション
Isolation
（dB）Min

IM3
（dBc）Max

Drop-in Isolators
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ドロップインサーキュレータ
導体として厚さ70μｍの低抵抗の銅板を使用している挿入損失の小さいサ−キュレ−タやアイソレ−タです。	
低雑音が要求されている受信ヘッドや高効率が要求されている高出力増幅器には特に最適です。
Our circulators and isolators have low insertion loss as their pattern conductor is thin copper film (70 μ m) which 
reveals low electric resistance. 
They are superior for use in high-power amplifiers which have high efficiency requirement, and in front-ends which 
have a low noise requirement.

＊ ただし、負荷VSWR≦2 ＊＊ 測定治具の損失を含む
＊ Where VSWR≦2 ＊＊ Insertion loss includes the loss of measuring equipment.

5.9 ～ 6.45

6.45 ～ 7.1

7.1 ～ 7.9

FCC10L-R

FCC10L-L

FCC10M-R

FCC10M-L

FCC10H-R

FCC10H-L

右周り
Right
左周り
Left
右周り
Right
左周り
Left
右周り
Right
左周り
Left

0.5（25℃）
0.6
（－10 ～ ＋70℃）

1.15（25℃）
1.2
（－10 ～ ＋70℃）

23（25℃）
20
（－10 ～ ＋70℃）

－10 ～ ＋70
8

金メッキタブ
Gold
plated tab

品　　名
Model no.

回転方向
Rotation

備　考
Remarks

挿入損失
Loss
 （dB）Max

周波数範囲
Frequency
（GHz）

平均電力
Mean power
W（CW）

VSWR
Max

アイソ
レーション
Isolation
（dB）Min

温度範囲
Temp
（℃）

＊＊
＊

Drop-in Circulator
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同軸サーキュレータ Coaxial Circulators

広帯域にわたり低損失で反射特性も優れており、多重無線通信機の送受共用回路、増幅器の整合回路に最適です。	
一端子を終端したアイソレ−タ（1W）もご提供でき、また、入出力コネクタはSMA(J)、SMA(P) どちらでもお選
び頂けます。周波数帯域は特注仕様で20GHz まで製作可能です。
Our circulators with low insertion loss and return loss for wide frequency range are superior for use as duplexers 
and in amplifier's matching circuits. Our product line-up covers mainly the frequencies for use in marine radars and 
in digital broadcasting systems. Special type designs are also available upon request.

■ 25 タイプ  TYPE 25mm Square

FX＊＊-0120-＊＊

FX＊＊-0119-＊＊

FX＊＊-0121-＊＊

FX＊＊-0053-＊＊

FX＊＊-0049-＊＊

FX＊＊-0050-＊＊

FX＊＊-0051-＊＊

FX＊＊-0061-＊＊

1.86～1.88

1.88～1.92

2.11～2.17

2.90～3.20

3.20～3.70

3.70～4.50

4.50～5.40

5.00～6.00

0.4 20 1.2 －20℃ ～ ＋70℃

サーキュレータ
Circulator

アイソレータ
Isolator

 50

1

品　　　名
Model no

周波数範囲
Frequency
（GHz）

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

VSWR 温度範囲
Temp
（℃）

耐　電　力
Power
（W）at25℃

Max
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同軸サーキュレータ
広帯域にわたり低損失で反射特性も優れており、多重無線通信機の送受共用回路、増幅器の整合回路に最適です。	
一端子を終端したアイソレ−タ（1W）もご提供でき、また、入出力コネクタはSMA(J)、SMA(P) どちらでもお選
び頂けます。周波数帯域は特注仕様で20GHz まで製作可能です。
Our circulators with low insertion loss and return loss for wide frequency range are superior for use as duplexers 
and in amplifier's matching circuits. Our product line-up covers mainly the frequencies for use in marine radars and 
in digital broadcasting systems. Special type designs are also available upon request.

■ 17 タイプ  TYPE 17mm Square

EX＊＊-0610-＊＊

EX＊＊-0611-＊＊

EX＊＊-0612-＊＊

EX＊＊-0613-＊＊

FX＊＊-0054-＊＊

FX＊＊-0088-＊＊

FX＊＊-0075-＊＊

FX＊＊-0076-＊＊

FX＊＊-0077-＊＊

FX＊＊-0078-＊＊

5.40～6.60

6.60～7.20

7.20～8.00

8.00～9.80

6.20～7.00

6.40～7.20

11.0～13.0

10.7～11.7

14.4～15.3

17.7～18.7

0.4 20 1.2 －20℃ ～ ＋70℃

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

VSWR 温度範囲
Temp
（℃）

耐　電　力
Power
（W）at25℃

サーキュレータ
Circulator

アイソレータ
Isolator

 50

1

Max

Coaxial Circulators
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同軸 品名一覧表　Coaxial Products

端子の構成　Ports
サーキュレータ or アイソレータ
Circulator or Isolator

回転方向は、ラベルを上にした時の方向
Direction of rotation is the direction when label is face up.

右回り　Right

左回り　Left

EX ＊＊−　　0000 −　　＊＊

J 
P
J 
J
P
P
J
P

J 
P
J
J 
P
P
J 
P

J
J
P
J
P
J
P
P

J
J
P
J
P
J
P
P

J
J
J
P
J
P
P
P

J
J
J
P
J
P
P
P

00 
01
02
03
04
05
06
07

10
11
12
13
14
15
16
17

右回り
Right

左回り
Left

サーキュレータ　Circulator
回転方向  Rotation １端子  Port 1 ２端子  Port 2 ３端子  Port 3

J 
J 
D
P
P
D
J
P
J
P
D
D

J
J
D
P
P
D
J
P
J
P
D
D

J 
D
J
P
D
P
P
J
D
D
J 
P

J
D
J
P
D
P
D
J
D
D
J
P

D
J
J
D
P
P
D
D
B
J
P
J

D
J
J
D
P
P
P
D
P
J
P
J

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 
10
11

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

右回り
Right

左回り
Left

アイソレータ（1w）　Isolator（1w）
回転方向  Rotation １端子  Port 1 ２端子  Port 2 ３端子  Port 3

J：SMAジャック
J：SMA(j)

P：SMAプラグ
P：SMA(p)

D：ターミネーション
D：Termination

	 00	 CIR
	 01	 ISO
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導波管サーキュレータ Waveguide Circulators

導波管の筐体をダイキャストで製作することにより、安価でご提供できる導波管サ−キュレ−タと小型のフランジタ
イプのアイソレ−タです。船舶レ−ダ−、デジタル放送などの周波数帯域をカバ−しています。 
その他特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。
We provide waveguide circulators at a reasonable price by using a die-cast waveguide. 
Our circulators cover all the frequencies for marine radars and digital broadcastings. 
Any other special type is available upon requests.

■ FCX67

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

9300 〜 9500MHz
9400MHz

200MHz
平均電力   Average Power    30W
尖頭電力　Peak Power　30kW

ただしパルス幅　1.3 μ s 
Where Pulse Width=1.3 μ s

Duty0.001

　周波数範囲
　中心周波数
　帯　域　幅
＊許 容 電 力
　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions
− 30 〜＋ 75℃
100G Max.
50Hz・± 1mm（10G）
90％ Max.

＊温　度
＊衝　撃
＊振　動
＊湿　度

Temp.
Shock
Vibration
Humidity

周囲温度Ta（℃）

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Temp. Ta（℃）

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

25  ＊－30～＋75

＊形式試験項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

0.3 max.

29 min.

1.10 max.

0.4 max.

23 min.

 1.20 max.

　 mm
1→2→3
1： BRJ-10
2： BRJ-10
3： BRJ-10

単　　位
伝送方向

フランジ

Unit

Direction

Flange type
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導波管サーキュレータ

■ FCX68

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

9300〜 9500MHz
9400MHz
200MHz

平均電力   Average Power　 30W
尖頭電力   Peak Power　30kW

ただしパルス幅　1.3 μ s	
Where Pulse Width=1.3 μ s

Duty ≦ 0.001

　周波数範囲
　中心周波数
　帯　域　幅
＊許 容 電 力
　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions
−30〜＋75℃
100G Max.
50Hz・± 1mm（10G）
90％ Max.

＊温　度
＊衝　撃
＊振　動
＊湿　度

Temp.
Shock
Vibration
Humidity

周囲温度Ta（℃）

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Temp. Ta（℃）

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

25（℃）  ＊－30～＋75

＊形式試験項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

 0.4 max.

23 min.

 1.20 max.

0.3 max.

28 min.

1.10 max.

　 mm
1→2→3
1： BRJ-10
2： BRJ-10
3： BRJ-10

単　　位
伝送方向

フランジ

Unit

Direction

Flange type

Waveguide Circulators
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導波管サーキュレータ
導波管の筐体をダイキャストで製作することにより、安価でご提供できる導波管サ−キュレ−タと小型のフランジタ
イプのアイソレ−タです。船舶レ−ダ−、デジタル放送などの周波数帯域をカバ−しています。	
その他特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。
We provide waveguide circulators at a reasonable price by using a die-cast waveguide. 
Our circulators cover all the frequencies for marine radars and digital broadcastings. 
Any other special type is available upon requests.

■ FCX73

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

9360〜 9460MHz
9410MHz
100MHz

平均電力   Average Power    10W
尖頭電力   Peak Power　10kW

ただしパルス幅　1.3 μ s	
Where Pulse Width=1.3 μ s

Duty ＝ 0.001

　周波数範囲
　中心周波数
　帯　域　幅
＊許 容 電 力
　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions
−30〜＋75℃
100G Max.
50Hz・± 1mm（10G）
90％ Max.

＊温　度
＊衝　撃
＊振　動
＊湿　度

Temp.
Shock
Vibration
Humidity

周囲温度Ta（℃）

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Temp. Ta（℃）

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

25 ＊－30～＋75

＊形式試験項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

0.3 max.

26 min.

1.10 max.

0.4 max.

23 min.

 1.20 max.

　mm
1→2→3
1： UG-136B/U相当

2： UG-136B/U相当

3： UG-136B/U相当

1： UG-136B/U or equivalent

2： UG-136B/U or equivalent

3： UG-136B/U or equivalent

単　　位
伝送方向

フランジ

Unit

Direction

Flange type

（注）�直角度は　　　　参考規格とする。導波管開口の中心線とフランジ
面の直角度は± 0.2mm 以下を参考規格とする。

(Note) Reference standard 　　　　 shall be taken as the rectangularity.
± 0.2 mm or less shall be taken as the reference standard for the 
rectangularity between the center line of the waveguide opening 
and the flange surface.

┴ 0.2 A

Waveguide Circulators

┴ 0.2 A
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導波管サーキュレータ

■ FCC65

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

6430〜 7110MHz
6770MHz
680MHz

平均電力   Average Power   30W
ただし負荷VSWR≦2	
Where VSWR≦ 2

　周波数範囲
　中心周波数
　帯　域　幅
＊許 容 電 力
　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions
− 0 〜＋45℃
−10〜＋55℃
50Hz・±1mm
90％@45℃ Max.

＊周囲温度
＊保存温度
＊振　　動
＊湿　　度

Ambient temp.
Storage temp.
Vibration
Humidity

周囲温度（℃）

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Temp. Ta（℃）

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

25±5 ＊－0～＋45

＊設計確認項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

0.4 max.

20 max.

1.10 min.

0.3 max.

25 max.

1.07 min.

　 mm
1→2→3
1： BRJ-7
2： BRJ-7
3： BRJ-7

単　　位　
伝送方向

フランジ

Unit

Direction

Flange type

Waveguide Circulators
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導波管サーキュレータ
導波管の筐体をダイキャストで製作することにより、安価でご提供できる導波管サ−キュレ−タと小型のフランジタ
イプのアイソレ−タです。船舶レ−ダ−、デジタル放送などの周波数帯域をカバ−しています。	
その他特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。
We provide waveguide circulators at a reasonable price by using a die-cast waveguide. 
Our circulators cover all the frequencies for marine radars and digital broadcastings. 
Any other special type is available upon requests.

■ FCC66

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

7100〜 7900MHz
7500MHz
800MHz

平均電力  Average Power  30W（CW）
ただし負荷VSWR≦2	
Where VSWR≦ 2

　周波数範囲
　中心周波数
　帯　域　幅
＊許 容 電 力
　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions

周囲温度（℃）

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Temp. Ta（℃）

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

25±5 ＊－0～＋45

＊設計確認項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

0.3 max.

25 max.

1.07 min.

0.4 max.

20 max.

1.10 min.

　mm
1→2→3
1： BRJ-7
2： BRJ-7
3： BRJ-7

単　　位　
伝送方向

フランジ

Unit

Direction

Flange type

− 0 〜＋45℃
−10〜＋55℃
50Hz・±1mm
90％@45℃ Max.

＊周囲温度
＊保存温度
＊振　　動
＊湿　　度

Ambient temp.
Storage temp.
Vibration
Humidity

Waveguide Circulators
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導波管アイソレータ

■ FIC55L(S)

電気的性能　Electric Characteristics

試験項目　Test Items

外 形 図　Outline

6360〜 7195MHz
6360〜 7195MHz

中心周波数  Center Freq  ± 50MHz
平均電力  Average Power　   7W	

ただし負荷VSWR≦10	
Where   VSWR≦ 10

尖頭電力  Peak Power  2.5kW	
ただし負荷VSWR≦10	
Where   VSWR≦ 10

　　周波数範囲
　　中心周波数
　　帯　域　幅
　＊許 容 電 力　
　	

   Freq. range
   Center freq.
   Band width
＊ Handling Power

環境条件　Environmental Conditions

挿 入 損 失（dB）

逆方向損失（dB）

VSWR

Insertion loss（dB）

Isolation（dB）

0.3 max.

20 max.

1.15 max.

帯　域　内

＊設計確認項目であり、設計変更のないときは行わない。
＊Tests shall be done for newly developed products.

−10〜＋50℃
50Hz・±1mm
90％

＊温　度
＊振　動
＊湿　度

Temp.
Vibration
Humidity

Waveguide Isolator
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パワーディバイダー Power Dividers

■ 2 分岐 ウイルキンソンタイプ  2-way Wilkinson Type

内部に低損失のテフロン基板を使用したウイルキンソンタイプのもので、小型ながら低い挿入損失と、低いVSWR、
高いアイソレーションの特長を持っております。
This compact Wilkinson type power divider uses an internal low insertion loss Teflon board, which enables low 
insertion loss, low VSWR and high isolation. 

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
	 使用温度範囲　　　−54℃〜＋125℃
	 入出力端子　　　　　SMAジャック
Ratings	 Characteristic impedance	 50 Ω
	 Operating temperature range	 -54℃ to +125℃
	 Input/output terminal	 SMA jack

材　質　コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　回路基板部分　銅張テフロン基板
Materials	 Connector	 Passivated stainless steel
	 Case	 Rust-proofed aluminum alloy
	 Circuit board	 Copper-coated Teflon board

BL89-6201-00

BL89-6202-00

BL89-6203-00

BL89-6204-00

BL89-6205-00

BL89-6206-00

BL89-6207-00

BL89-6208-00

BL89-6209-00

BL89-6210-00

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

12.4～18.0

  0.5～  2.0

  2.0～  8.0

  2.0～18.0

  4.0～18.0

  7.0～18.0

0.25

0.25

0.30

0.40

0.60

0.40

0.40

1.00

0.60

0.60

1.25

1.35

1.35

1.60

1.70

1.30

1.50

1.60

1.60

1.70

20

20

20

20

17

20

18

17

17

17

0.20

0.20

0.20

0.25

0.25

0.20

0.25

0.25

0.25

0.25

4

4

6

6

6

4

8

8

8

8

  2.0

  2.0

  2.0

  2.0

  3.0

  4.0

  4.0

10.0

  4.0

  3.0

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

50.8

50.8

35.0

35.0

35.0

71.2

57.2

57.2

41.4

35.0

12.7

12.7

10.2

10.2

10.2

12.7

12.7

12.7

12.7

10.2

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

A B C D

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

出力不平衡
Output unbalance

寸　　　法 
Size （mm）

振　幅
Amp
（dB）

位　相
Phase
（deg）

  許容電力
平均
Average
input power
（W）

＊

＊許容電力は負荷のVSWRが2.0以下の時の値です。
＊Input power with output loads of VSWR ≦ 2.0:1.
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パワーディバイダー Power Dividers

■ 4 分岐 ウイルキンソンタイプ  4-way Wilkinson Type

BL89-6401-00

BL89-6402-00

BL89-6403-00

BL89-6404-00

BL89-6405-00

BL89-6406-00

BL89-6407-00

BL89-6408-00

BL89-6409-00

BL89-6410-00

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

12.4～18.0

  0.5～  2.0

  2.0～  8.0

  2.0～18.0

  4.0～18.0

  7.0～18.0

0.50

0.50

0.50

0.75

1.20

0.70

0.80

1.80

1.20

1.20

1.35

1.35

1.50

1.70

1.70

1.45

1.60

1.70

1.70

1.60

20

20

20

18

15

20

18

17

15

15

0.40

0.40

0.40

0.50

0.50

0.40

0.50

0.50

0.50

0.50

  6

  6

  8

  8

  8

  6

12

12

12

12

  4

  4

  4

  4

  6

  4

  8

20

  8

  6

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

  76.2

  50.8

  50.8

  50.8

  50.8

  76.2

102.0

  76.2

  50.8

  50.8

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

4

2

2

2

2

4

4

4

2

2

A B C

取付穴数
Number of 
mounting 
holes

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

出力不平衡
Output unbalance

寸　　　法
Size （mm）

振　幅
Amp
（dB）

位　相
Phase
（deg）

  許容電力
  平均
Average
input power
（W）

＊

＊許容電力は負荷のVSWRが2.0以下の時の値です。
 * Input power with output loads of VSWR ≦ 2.0:1.
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パワーディバイダー Power Dividers

■ 8 分岐 ウイルキンソンタイプ  8-way Wilkinson Type

内部に低損失のテフロン基板を使用したウイルキンソンタイプのもので、小型ながら低い挿入損失と、低いVSWR、
高いアイソレーションの特長を持っております。
This compact Wilkinson type power divider uses an internal low insertion loss Teflon board, which enables low 
insertion loss, low VSWR and high isolation. 

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
	 使用温度範囲　　　−54℃〜＋125℃
	 入出力端子　　　　　SMAジャック
Ratings	 Characteristic impedance	 50 Ω
	 Operating temperature range	 -54℃ to +125℃
	 Input/output terminal	 SMA jack

材　質　コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　回路基板部分　銅張テフロン基板
Materials	 Connector	 Passivated stainless steel
	 Case	 Rust-proofed aluminum alloy
	 Circuit board	 Copper-coated Teflon board

BL89-6801-00

BL89-6802-00

BL89-6803-00

BL89-6804-00

BL89-6805-00

BL89-6806-00

BL89-6807-00

BL89-6808-00

BL89-6810-00

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

12.4～18.0

  0.5～  2.0

  2.0～  8.0

  2.0～18.0

  7.0～18.0

1.0

1.0

1.5

1.7

2.2

1.5

2.0

3.3

2.5

1.50

1.50

1.60

1.70

1.70

1.50

1.60

1.80

1.80

20

18

15

15

15

20

15

15

15

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.8

1.5

  8

10

16

16

24

  8

16

24

24

  6

  6

  6

  6

10

12

12

30

10

114.3

101.6

101.6

101.6

101.6

114.3

101.6

114.3

101.6

127.0

  50.8

  50.8

  50.8

  50.8

127.0

  50.8

127.0

  50.8

25.4

12.7

12.7

12.7

12.7

25.4

12.7

25.4

12.7

12.70

  6.35

  6.35

  6.35

  6.35

12.70

  6.35

12.70

  6.35

A B C D

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

出力不平衡
Output unbalance

寸　　　法
Size （mm）

振　幅
Amp
（dB）

位　相
Phase
（deg）

  許容電力
平均
Average
input power
（W）

＊

＊許容電力は負荷のVSWRが2.0以下の時の値です。
 * Input power with output loads of VSWR ≦ 2.0:1.
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ハイブリッドカプラ

■ 3dB 90° クロスオーバータイプ  3dB 90°Crossover Type

内部に低損失のテフロン基板を採用しておりますので、小型ながら低い挿入損失と、低いVSWR、高いアイソレーシ
ョンの特長を持っております。
These compact hybrid couplers use an internal low insertion loss Teflon board, which enables low insertion loss, 
low VSWR and high isolation. 

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
	 使用温度範囲　　　−65℃〜＋125℃
　　　　耐電力（平均）　　　30W
　　　　耐電力（ピーク）　　3KW
Ratings	 Characteristic impedance	 50Ω
	 Operating temperature range	 -65℃ to 
+125℃
	 Withstanding power (average)	 30 W

	 Withstanding power (peak)	 3 kW
材　質	 コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　回路基板部分　銅張テフロン基板
Materials	 Connector	 Passivated stainless steel
	 Case	 Rust-proofed aluminum alloy
	 Circuit board	 Copper-coated Teflon board

BL32-6343-00

BL32-6344-00

BL32-6345-00

BL32-6347-00

BL32-6348-00

BL32-6349-00

  0.5～  1.0

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

12.4～18.0

0.20

0.20

0.25

0.30

0.50

0.50

1.15

1.20

1.25

1.25

1.35

1.45

27

22

22

20

18

18

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

25.4

32.5

16.7

12.7

12.7

12.7

41.9

45.2

29.4

25.4

25.4

25.4

41.3

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

28.6

  7.9

  7.9

  7.9

  7.9

  7.9

3.5

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

BA C D E

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

アンプリチュード
バランス
Amplitude
balance
（dB）

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

寸　　　法 
Size （mm）

Hybrid Couplers
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ハイブリッドカプラ Hybrid Couplers

■ 3dB 90° ノンクロスオーバータイプ  3dB 90°Non-crossover Type

内部に低損失のテフロン基板を採用しておりますので、小型ながら低い挿入損失と、低いVSWR、高いアイソレーシ
ョンの特長を持っております。
These compact hybrid couplers use an internal low insertion loss Teflon board, which enables low insertion loss, 
low VSWR and high isolation. 

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
	 使用温度範囲　　　−65℃〜＋125℃
　　　　耐電力（平均）　　　30W
　　　　耐電力（ピーク）　　3KW
Ratings	 Characteristic impedance	 50Ω
	 Operating temperature range	 -65℃ to +125℃
	 Withstanding power (average)	 30 W
	 Withstanding power (peak)	 3 kW

材　質	 コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　回路基板部分　銅張テフロン基板
Materials	 Connector	 Passivated stainless steel
	 Case	 Rust-proofed aluminum alloy
	 Circuit board	 Copper-coated Teflon board

BL30-6363-00

BL30-6364-00

BL30-6365-00

BL30-6367-00

BL30-6368-00

BL30-6369-00

  0.5～  1.0

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

12.4～18.0

0.25

0.25

0.25

0.30

0.50

0.50

1.20

1.20

1.25

1.25

1.35

1.45

27

22

22

20

18

18

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

25.4

32.5

16.7

12.7

12.7

12.7

41.9

45.2

29.4

25.4

25.4

25.4

41.3

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

28.6

  7.9

  7.9

  7.9

  7.9

  7.9

3.5

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

BA C D E

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

アンプリチュード
バランス
Amplitude
balance
（dB）

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

寸　　　法
Size （mm）
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ハイブリッドカプラ Hybrid Couplers

■ 3dB 180° クロスオーバータイプ  3dB 180°Crossover Type

BL31-6330-00

BL31-6331-00

BL31-6332-00

BL31-6334-00

BL31-6335-00

  0.5～  1.0

  1.0～  2.0

  2.0～  4.0

  4.0～  8.0

  8.0～12.4

0.4

0.5

0.7

0.7

0.8

1.30

1.35

1.35

1.35

1.45

23

23

20

18

17

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±0.5

±5

±5

±6

±7

±6

63.5

31.8

17.5

12.7

12.7

9.6

6.4

6.4

9.4

9.4

31.8

31.8

31.8

31.8

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

19.1

B

82.6

50.8

36.5

31.8

31.8

A C D E

品　　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

アイソレーション
Isolation
（dB）Min

挿入損失
Insertion loss
（dB）Max

VSWR
（Max）

出力不平衡
Output unbalance

寸　　　法 
Size （mm）

振　幅
Amp
（dB）

位　相
Phase
（deg）
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PIN ダイオードスイッチ PIN Diode Switch

特　徴　・高周波用SPDTスイッチ	
　　　　・JOに接続されないポートは、内部終端（Absorptive Type）の為、回路保護用外付けアイソレータ不要	
　　　　・必要な電源は、＋5Vの単一電源　消費電流も40mA以下と省電力タイプ	
　　　　・TTL DRIVER 内蔵	
　　　　　※その他のタイプ（マルチポート、高速スイッチング、高アイソレーション等）も製作可能です。ご相談ください。
Features　･ SPDT switch for high frequencies 
　　　　･ Ports not connected to J0 do not need an external isolator for circuit protection as they are an absorptive type. 
　　　　･ The required power supply is a power-saving type +5 V single power supply having a maximum current consumption of 40 mA. 
　　　　･ Built-in TTL driver 
　　　　* Other types (multi-port, high-speed switching, high-isolation, etc.) also can be manufactured. Consult us separately for details.

Model no.

Frequency

Insertion loss

Isolation

Withstanding power

Switching speed

Power supply

Control signal

Temp

Humidity

EX02-0511-00 EX02-0512-00

100ｍＷ（CW）

1μsec max（TTL50%toRF10%／90%）

＋5V±10%　40mA max

TTL（Lowレベル：0～0.8V, Highレベル：3.0～5.5V）     
TTL（Low level: 0 to 0.8 V, High level: 3.0 to 5.5 V）

－20～＋70℃

95%RH at ＋50℃

品　　　名

周 波 数

挿 入 損 失

アイソレーション

V S W R

耐 電 力

切 替 速 度

使 用 電 源

制 御 信 号

温 度

湿 度

0.2～2GHz

1.4dB max

55dB min

1.5 max

2～4GHz

1.8dB max

55dB min

1.6 max

終端器をSMJ（J）に変更したトランスファースイッチも対応できます。
Transfer switches with terminator changed to SMJ(J) are also supported.
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n 波合成フィルタ n-Wave Synthesizer Filter

本ｎ波合成フィルタは、ｎ個のフィルタを合成し通過帯域をｎ個持つフィルタです。	
小型で低損失に設計されております。
In a compact, low insertion loss design, this n-wave synthesizer filter synthesizes n number of filters to have n 
number of passbands.

仕様例　Specifications (example) 代表特性例　Typical Characteristics

832～834、843～870MHz

5.0dB

1.5

30dB（829MHz）

30dB（837～840MHz）

30dB（873MHz）

1W

N-J

－10～50℃

Passband

Insertion loss

Out-of-band

attenuation amount

Withstanding power

Input/output connector

Temperature Range

通 過 帯 域

挿 入 損 失

VSWR

帯域外減衰量

耐 電 力

入出力コネクタ

温 度 範 囲

　　＊本フィルタの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　＊Specify the following when ordering or inquiring about this filter.
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss　　　③ｎ
　　　④インピーダンス　Impedance	 ⑤耐電力　Withstanding Power
　　　⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector
　　　⑦帯域外減衰量　   Out-of-band Attenuation Amount

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions
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同軸ダイプレクサ Coaxial Diplexer

本ダイプレクサは、送信、受信の周波数をアンテナ端子に共用し送受信回路として使用され低損失に設計されており
ます。
Designed to have low insertion loss, this diplexer shares transmission and reception frequencies with the antenna 
terminal for use as a transmission/reception circuit.

仕様例　Specifications (example)

Tx: 5.80～5.81GHz
Rx: 5.83～5.84GHz

1.1dB

45dB

1.35

SMA-J

－10～50℃

Passband

Insertion loss

Isolation

Input/output connector

Temperature range

通 過 帯 域

挿 入 損 失

アイソレーション

VSWR

入出力コネクタ

温 度 範 囲

　　＊本ダイプレクサの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　 * Specify the following when ordering or inquiring about this diplexer.　　
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss
　　　③アイソレーション　Isolation	 ④インピーダンス　Impedance
　　　⑤耐電力　Withstanding Power
　　　⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector　　　

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions
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同軸ローパスフィルタ Coaxial Lowpass Filter

本同軸ローパスフィルタは、マイクロ波で発生するスプリアスを取り除き、広い範囲の周波数を通過させます。
This co-axial lowpass filter removes spurious noise caused by microwaves to allow frequencies over a wide range 
to pass through.

仕様例　Specifications (example) 代表特性例　Typical Characteristics

EX00-0421-00

50MHz～18.5GHz

0.6dB

1.5

5dB（21.5GHz）
30dB（28～40GHz）

1W

SMA-J　SMA-P

－10～50℃

Model no.

Passband

Insertion loss

Attenuation amount

Withstanding power

Input/output connector

Temperature range

品 　 　 　 名

通 過 帯 域

挿 入 損 失

VSWR

減 衰 量

耐 電 力

入出力コネクタ

温 度 範 囲

　　＊本フィルタの発注及びお問い合わせに際しては、下記事項をご指定下さい。	
　　 * Specify the following when ordering or inquiring about this filter.
　　　①通過帯域　Passband	 ②挿入損失　Insertion Loss

　　　③カットオフ周波数　Cutoff frequency	 ④インピーダンス　Impedance
　　　⑤耐電力　Withstanding Power	 ⑥入出力コネクタ　Input/Output Connector
　　　⑦減衰量　Attenuation Amount

その他の特注仕様も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Special types are available upon request.

外観寸法例　External Dimensions
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同軸導波管変換器 Coaxial Waveguide Adaptors

同軸導波管変換器は、導波管と同軸との接続部に使用します。同軸側のインピーダンスは50Ωで、各周波数に対応
してシリーズ化しております。
Co-axial waveguide adaptors are used at the connections between waveguides and co-axial cables. A series of 
adaptors having an impedance of 50 Ω on the co-axial side is available to suit various frequencies.

定　格	 特性インピーダンス　50Ω
　　　　使用温度範囲　　　−65℃〜＋125℃　
　　　　同軸コネクタ端子　　SMAジャック
Ratings	 Characteristic impedance	 50 Ω
　　　　Operating temperature range	 -65℃ to +125℃ 
　　　　Co-axial connector terminal	 SMA jack

材　質	 コネクタ部分　ステンレスにパッシベイト処理
　　　　ケース部分　　アルミ合金に防錆処理
　　　　　　　　　　　BL00-6256-00は丹銅+黄銅
　　　　外周部分塗装　鼠色アクリル塗装
Materials	 Connector　Passivated stainless steel
　　　　Case　Rust-proofed aluminum alloy
　　　　　　　 BL 00-6256-00: Red copper + brass
　　　　Peripheral surfaces　Gray acrylic paint

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ　Flange standard

WRJ-10 M85/1-079 WR90 M3922/53-003
（UG-135/U）8.2 ～ 12.4BL00-6254-00 1.25以下

1.25 or less

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ  Flange standard

WRJ-120 M85/1-085 WR75 M3922/53-00810.0 ～ 15.0BL00-6257-00 1.25以下
1.25 or less
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同軸導波管変換器

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA MIL規格　MIL

フランジ  Flange standard

1.25以下
1.25 or less WRJ-140 M85/1-089 WR62 M3922/53-006

（UG-1665/U）12.4 ～ 18.0BL00-6255-00

品　　名
Model no.

周波数範囲
Frequency
（GHz）

VSWR
JIS規格　JIS MIL規格　MIL

適合導波管　Applicable waveguide standard

EIA規格　EIA EIA規格　EIA

フランジ Flange standard

1.25以下（18.0 ～ 26.0GHz）

1.35以下（26.0 ～ 26.5GHz）

1.25 or less （18.0 ～ 26.0GHz）

1.35 or less （26.0 ～ 26.5GHz）

WRJ-220 M85/1-102 WR42 FUBR22018.0 ～ 26.5BL00-6256-00

Coaxial Waveguide Adaptors


