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SBMA ケーブル用 SBMA for cables

■セミリジッド  Semi-rigid Cable　【接続方法：はんだ付け  Solder Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

DG00-1001-00 ステンレスに金メッキ
Stainless steel, gold plated

0.085インチ
0.085 inches

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

DG00-2002-02 0.085インチ
0.085inches

インナーハウジングはステンレスに金メッキ  アウターハウジングはステンレスにパッシベイト
Inner housing: stainless steel, gold plated  Outer housing: passivated stainless steel

フローティング
Floating type



SBMA 気密パネル取付用 SBMA hermetically sealed

■ガラスシール　Drop-in Glass Seal

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

ステンレスにパッシベイト
Passivated stainless steel DG00-3007-02

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish
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ステンレスにパッシベイト
Passivated stainless steel DG00-3009-02

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish



同
軸
コ
ネ
ク
タ

C
oaxial C

onnectors

変
換
ア
ダ
プ
タ

A
daptors

コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

C
om

ponents

冶
工
具

Tools

技
術
資
料

Technical D
ata

98 http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

SMB コネクタ SMB Connector

外導体
中心導体
絶縁体
ガスケット
公称インピーダンス
使用周波数範囲
VSWR
挿入損失
耐電圧
絶縁抵抗
接触抵抗
結合部脱着力

黄銅／金または、ニッケルメッキ
ベリリウム銅、黄銅／金メッキ
テフロン（PTFE）
シリコンゴム
50Ω

DC～4GHz 
1.15＋0.04 f 以下 
0.3dB 以下
AC750VRMS
1,000MΩ 以上
6.0mΩ 以下
軸方向　62.2N以下

DC～4GHz  f: 周波数 （GHz）
DC～4GHz  f: 周波数 （GHz）
海抜0mにて1分間
DC500Vにて

中心導体固定力
結合部耐久力
耐振
耐衝撃
耐腐食
熱衝撃

回転トルク2.1N・cm以上
500回脱着後、電気性能を満足 
試験後、破損割れゆるみ等なし
試験後、破損割れゆるみ等なし
塩水噴霧後、著しい腐食なし
試験後、破損割れゆるみ等なし

軸方向26.6N以上
12回／分の繰り返し
MIL-STD-202　方法204 条件D
MIL-STD-202　方法213 条件B
MIL-STD-202　方法101 条件B
MIL-STD-202　方法107 条件B

中心導体挿抜力 挿入力: 11.1N 以下（φ0.534ピン)
抜去力: 0.28N 以上（φ0.482ピン）

ソケットに最小φ0.543の
オーバーサイズピンを1回挿入後

上記性能はSMBコネクタの代表的な製品について述べたものです。それぞれの詳細仕様や性能については別途お問合せください。

１． 一般性能
項　　目 規　　　　　　格 試　験　条　件

環
境
的
性
能

機
械
的
性
能

電
気
的
性
能

材
質
／
　

表
面
仕
上

Outer conductor

Center conductor

Insulation

Gaskets

Nominal impedance

Working frequency range

VSWR

Insertion loss

Proof voltage

Insulation resistance

Contact resistance

Gold or nickel plated brass.

Beryllium copper or brass. Gold plated.

PTFE

Silicone rubber

50Ω

DC to 4GHz

1.15+0.04 f or lower

0.3 dB or lower

750VAC RMS

1,000MΩ or more

6.0mΩ or lower

DC to 4GHz  f: frequency (GHz)

DC to 4GHz  f: frequency (GHz)

At sea level for 1 minute

At 500VDC

Center conductor retention

Connector durability

Vibration

Mechanical shock

Corrosion

Temperature cycle

Torque: 2.1N・cm or more

Satisfy electrical spec. 

No damage, crack or looseness shall be found.

No damage, crack or looseness shall be found.

No significant corrosion shall be found after applying salt-spray.

No damage, crack or looseness shall be found.

Axial force: 26.6N or more

After 500 mating and unmating cycles at 12 cycles/min.

MIL-STD-202, method 204, test condition D

MIL-STD-202, method 213, test condition B

MIL-STD-202, method 101, test condition B

MIL-STD-202, method 107 , test condition B

Engagement and separation 
force of the center conductor

Engagement force: 11.1N or lower(with a φ0.534 pin)
Separation force: 0.28N or more(with a φ0.482 pin)

Measure after performing an insertion and 
withdrawal with an oversize test pin having 
a minimum diameter of 0.543 mm

These characteristics are typical and may not apply to all connectors. Contact us for more detailed information.

１． General Characteristics
Items Spec. Test Condition

E
nv
iro
nm
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ta
l

M
ec
ha
ni
ca
l

E
le
ct
ric
al

M
at
er
ia
l/

S
ur
fa
ce 

Fi
ni
sh

Engagement and separation 
force of connected portion Axial force: 62.2N or lower
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SMB コネクタ SMB Connector

A

B

C

D

E

F

G

3.66

2.08

0.48

3.33

1.65

－

2.97

3.68

2.11

0.51

3.45

－

－

－

3.71

2.16

0.53

3.58

－

2.97

－

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

A

B

C

D

E

2.00

－

2.97

3.58

3.58

2.03

－

－

－

－

2.06

2.13

－

－

－

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

２． 結合部寸法　Dimensions of Connected Portion 

メール  Male

フィメール  Female



SMB ケーブル用 SMB for cables

■フレキシブル  Flexible Cable　【接続方法：ねじ締め  Clamp Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:174/U,179,187,188,316  EA01-7188-09 3.0mm

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

Aケーブルタイプ
Cable type

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:178/U,196EA01-7196-09 2.2mm
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黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel plated1.5D-QEVCX00-0154-10 HEX3.2mm

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

Aケーブルタイプ
Cable type

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel plated2.5D-2VCX01-0154-10 HEX4.5mm

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel plated3D-2VCX02-0154-10 HEX5.4mm

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel plated5D-2VCX03-0154-10 HEX7.2mm

※ 

※ 

※ 

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:174/U,179,187,188,316EA04-7188-09 3.0mm

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

Aケーブルタイプ
Cable type

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:178/U,196 EA04-7196-09 2.2mm※ 
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SMB ケーブル用 SMB for cables

■フレキシブル  Flexible Cable　【接続方法：ねじ締め  Clamp Attachments】

■フレキシブル  Flexible Cable　【接続方法：かしめ  Crimp Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:174/U,179,187,188,316  EA07-7188-09 3.0mm

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

Aケーブルタイプ
Cable type

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:178/U,196 ㎜EA07-7196-09 2.2mm※ 

※ 

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:174/U,179,187,188,316  EA34-7188-09 31.1mm

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

Aケーブルタイプ
Cable type

黄銅に金メッキ
Brass, gold platedRG:178/U,196EA34-7196-09 27.9mm

RG:174/U,179,187,188,316 

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

EA37-7188-09 黄銅に金メッキ
Brass, gold plated 



SMB パネル取付用 SMB panel mount receptacles

■ソルダーポットターミナル　Solder Pot Terminal

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA51-0000-09

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish
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黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA52-0000-09

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA56-0000-09

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish



SMB パネル取付用 SMB panel mount receptacles

■ソルダーポットターミナル　Solder Pot Terminal

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA58-0000-09

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish
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SMB プリント基板取付用 SMB for printed circuit boards

■ストレートターミナル　Straight Terminal

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA63-5001-09

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated EA62-5013-09 

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

※ 
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※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

MCX コネクタ MCX Connector

外導体 

中心導体 

絶縁体 

ガスケット 

公称インピーダンス 

使用周波数範囲 

 

VSWR 

 

耐電圧 

絶縁抵抗 

接触抵抗 

 

黄銅／金メッキ 

ベリリウム銅、黄銅／金メッキ 

テフロン（PTFE） 

シリコンゴム 

50Ω 

DC～6GHz  

1.11以下  

1.22以下 

1.38以下 

AC750VRMS 

10,000mΩ 以上 

5.0mΩ 以下 

DC～1GHz 

1GHz～2.5GHz 

2.5GHz～6GHz 

海抜0mにて 1分間 

DC500Vにて 

中心導体固定力 

結合部耐久力 

耐振 

耐衝撃 

熱衝撃 

耐腐食 

耐湿 

温度サイクル 

10N以上 

500回脱着後、電気性能を満足  

試験後、破損割れゆるみ等なし 

試験後、破損割れゆるみ等なし 

試験後、破損割れゆるみ等なし 

塩水噴霧後、著しい腐食なし 

試験後、絶縁抵抗200mΩ 以上 

試験後、破損割れゆるみ等なし 

 

 

MIL-STD-202　方法204 条件D 

MIL-STD-202　方法213 条件 I 

MIL-STD-202　方法107 条件B 

MIL-STD-202　方法101 条件B 

MIL-STD-202　方法106 

MIL-STD-202　方法102 条件C 

中心導体挿抜力 
挿入力: 25N 以下 
抜去力: 20N 以下 

上記性能はMCXコネクタの代表的な製品について述べたものです。それぞれの詳細仕様や性能については別途お問合せください。 

１． 一般性能 
項　　目 規　　　　　　格 試　験　条　件 

環
境
的
性
能 

機
械
的
性
能 

電
気
的
性
能 

材
質
／　

 

表
面
仕
上 

Outer conductor 

Central conductor 

Insulation 

Gaskets 

Nominal impedance 

Working frequency range 

 

VSWR 

 

Proof voltage 

Insulation resistance 

Contact resistance 

 

Gold plated brass. 

Beryllium copper or brass. Gold plated. 

PTFE 

Silicone 

50Ω 

DC to 6GHz 

1.11 or lower 

1.22 or lower 

1.38 or lower 

750VAC RMS 

10,000MΩ or more 

5.0mΩ or lower 

DC to 1GHz 

1 to 2.5GHz 

2.5 to 6GHz 

At sea level for 1 minute 

At 500VDC 

Central conductor retention 

Connector durability 

Vibration 

Mechanical shock 

Thermal shock 

Corrosion 

Humidity 

Temperature cycle 

 

 

10N or more 

Satisfy electrical spec.  

No damage, crack or looseness shall be found. 

No damage, crack or looseness shall be found. 

No damage, crack or looseness shall be found. 

No significant corrosion shall be found after applying salt-spray. 

Insulation resistance shall be 200MΩ or more after testing. 

No damage, crack or looseness shall be found. 

 

After 500 mating and unmating cycles. 

MIL-STD-202, method 204, test condition D 

MIL-STD-202, method 213, test condition I 

MIL-STD-202, method 107, test condition B 

MIL-STD-202, method 101, test condition B 

MIL-STD-202, method 106 

MIL-STD-202, method 102 , test condition C 

Engagement force: 25N or lower     
Separation force: 20N or lower 

These characteristics are typical and may not apply to all connectors. For more detailed information, please contact us. 

１． General Characteristics 
Items Spec. Test Condition 
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vi
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en
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l

M
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M
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Engagement and separation force  
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※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

MCX コネクタ MCX Connector

A

B

C

D

E

F

G

3.72

2.49

0.48

2.00

0.70

－

2.80

3.76

2.54

0.50

2.03

0.73

－

3.00

3.80

2.59

0.53

2.07

0.75

0.30

3.20

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

A

B

C

D

E

F

G

H

3.60

3.75

4.00

0.75

0.92

3.42

1.80

2.60

3.65

3.80

4.05

0.80

0.95

3.45

1.90

2.70

3.70

3.85

4.12

0.85

0.98

3.48

1.98

2.80

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

２． 結合部寸法　Dimensions of Connected Portion 

プラグ  Plug

ジャック  Jack
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MCX ケーブル用 MCX for cables

■セミリジッド  Semi-rigid Cable　【接続方法：はんだ付け  Solder Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

CX00-0276-09 黄銅に金メッキ
Brass, gold plated

0.085インチ
0.085 inches

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

CX00-0277-09 黄銅に金メッキ
Brass, gold plated

0.085インチ
0.085 inches
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MCX ケーブル用 MCX for cables

■フレキシブル  Flexible Cable　【接続方法：かしめ  Crimp Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

CX00-0269-10 黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG174※ 

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG178CX00-0270-10

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

ケーブルタイプ
Cable type

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG174CX00-0268-10

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG188CX00-0271-10

黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG316CX00-0273-10

HEX2.67mm

A

HEX3.25mm

HEX3.25mm

HEX3.25mm※ 

※ 

※ 

※ 

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

CX00-0272-10 黄銅にニッケルメッキ
Brass, nickel platedRG58※ 
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MCX プリント基板取付用 MCX for printed circuit boards

■タブターミナル　Tab Terminal

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated DX00-0553-09 

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

黄銅に金メッキ
Brass, gold plated DX00-0554-09 

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

ステンレスに金メッキ
Stainless steel, gold plated DX00-0555-09 

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish
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外導体 
中心導体 
絶縁体 
ガスケット 
公称インピーダンス 
使用周波数範囲 
VSWR 
挿入損失 
耐電圧 
絶縁抵抗 
接触抵抗 

ステンレス、ベリリウム銅／パッシベイト処理または、金、ニッケルメッキ 
ベリリウム銅／金メッキ 
テフロン（PTFE） 
シリコンゴム 
50Ω 
DC～5GHz 
1.2 以下  
0.15dB 以下 
AC500VRMS 
5,000MΩ 以上 
6.0mΩ 以下 

DC～5GHz 
DC～5GHz  
海抜0mにて 1分間 
DC500Vにて 

結合部耐久力 
 
 
耐衝撃 
耐湿 

500回脱着後、電気性能を満足  
右記の試験に満足 
右記の試験に満足 
右記の試験に満足 
95%RH（＋85℃）以下 
－40℃～＋80℃（動作） 
－40℃～＋85℃（保存） 

 
全振幅　10mm（2～11Hz） 
尖頭加速度　24.5m/s2（11～400Hz） 
正弦半波衝撃パルス（196m/s2、11ms） 

結合部挿抜力 

ずれ許容量 

高周波振動 

温度 

挿入力: 35N 以下（アンロック） 
抜去力:   5N 以上（アンロック） 
 径方向: ±0.5mm 
軸方向: 0.0/0.75mm 

上記性能はOMPAコネクタの代表的な製品について述べたものです。それぞれの詳細仕様や性能については別途お問合せください。 
＊パネル同士の接合に本コネクタをご使用の際には、DX00-1432-00のアダプタをOMPA（P）間に嵌合させる事を推奨します。 

１． 一般性能 
項　　目 規　　　　　　格 試　験　条　件 

環
境
的
性
能 

機
械
的
性
能 

電
気
的
性
能 

材
質
／　

 

表
面
仕
上 

Outer conductor 

Center conductor 

Insulation 

Gaskets 

Nominal impedance 

Working frequency range 

VSWR 

Insertion loss 

Proof voltage 

Insulation resistance 

Contact resistance 

Stainless steel or beryllium copper. Passivated or gold or nickel plated. 

Gold plated beryllium copper. 

PTFE 

Silicone rubber 

50Ω 

DC to 5GHz 

1.2 or lower 

0.15 dB or lower 

500VAC RMS 

5,000MΩ or more 

6.0mΩ or lower 

DC to 5GHz 

DC to 5GHz 

At sea level for 1 minute 

At 500VDC 

Connector durability 

Vibration 

Mechanical shock 

Thermal shock 

Humidity 

Satisfy electrical spec.  

Pass the test. 

Pass the test. 

Pass the test. 

95%RH (+85℃) or lower 

-40 to +80℃ (operating) 

-40 to +85℃ (storage) 

After 500 mating and unmating cycles. 

Total amplitude: 10mm (2 to 11Hz) 

Peak acceleration: 24.5m/s2 (11 to 400Hz) 

Sinusoidal half-wave shock pulse: (196 m/s2, 11ms) 

Engagement force: 35N or lower (unlock)     
Separation force: 5N or more (unlock) 

Radial direction: ±0.5mm         
Axial direction: 0.0/0.75mm 

These characteristics are typical and may not apply to all connectors. Contact us for more detailed information. 
＊When using this connector for joining two of the same panels, we recommend fitting the DX00-1432-00 between OMPA(P)s. 

１． General Characteristics 
Items Spec. Test Condition 
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Engagement and separation force  

Offset tolerance 

Temperature  

（OMPA（P）間に DX00-1432-00のアダプタを嵌合させた場合の許容量です） 

(tolerance when a DX00-1432-00 adapter is fitted between the OMPA (P)) 

＊ 

＊ 
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A

B

C

D

E

3.00

1.90

5.95

5.00

1.18

3.10

2.00

6.05

5.05

1.20

3.20

2.10

6.15

5.10

1.22

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

２． 結合部寸法　Dimensions of Connected Portion 

プラグ（アンロック）
Plug (Unlock)

A

B

C

D

E

F

G

3.00

1.90

0.85

5.95

4.95

4.75

1.15

3.10

2.00

0.90

6.05

5.05

4.80

1.20

3.20

2.10

0.95

6.15

5.15

4.85

1.25

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

プラグ（ロック）
Plug (Lock)

A

B

C

D

E

2.90

0.15

5.10

4.12

1.77

3.05

0.30

5.10

4.15

1.80

3.20

0.45

5.20

4.18

1.83

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

ジャック  Jack



OMPA パネル取付用 OMPA fpanel mount receptacles

■タブターミナル　Tab Terminal

ステンレスに金メッキ
Stainless steel, gold platedDX00-0459-00

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish

OMPA ケーブル用 OMPA for cables

■セミリジッド  Semi-rigid Cable　【接続方法：はんだ付け  Solder Attachments】

http://www.orient-microwave.com
※印の付いている製品は、標準品です。　Standard products are identified by a symbol（※）following the product name.

0.085インチ
0.085 inches

品　　名
Model no.

ケーブルタイプ
Cable type

材質・仕上
Material, finish

DX00-0460-00 ステンレスに金メッキ
Stainless steel, gold plated
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OMPA 中継コネクタ OMPA inter connector

■ OMPA - OMPA

ベリリウム銅に金メッキ
Beryllium copper, gold platedDX00-1432-00

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish
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外導体 

中心導体 

絶縁体 

ガスケット 

公称インピーダンス 

使用周波数範囲 

VSWR 

挿入損失 

耐電圧 

絶縁抵抗 

接触抵抗 

ステンレス、ベリリウム銅／パッシベイト処理または、金、ニッケルメッキ 

ベリリウム銅／金メッキ 

テフロン（PTFE） 

シリコンゴム 

50Ω 

DC～30GHz 

1.5 以下  

0.5dB 以下 

AC500VRMS 

5,000MΩ 以上 

6.0mΩ 以下 

DC～30GHz 

DC～30GHz  

海抜0mにて 1分間 

DC500Vにて 

結合部耐久力 

高周波振動 

耐衝撃 

熱衝撃 

 

 

温度 

100回挿抜後、電気性能を満足  

試験後、破損割れゆるみ等なし 

試験後、破損割れゆるみ等なし 

試験後、破損割れゆるみ等なし 

 

 

－65℃～＋125℃ 

試験後、絶縁抵抗200MΩ以上 

 

MIL-STD-202C　方法 204　条件D 

MIL-STD-202C　方法 213　条件 I 

MIL-STD-202C　方法 107　条件B 

結合部挿抜力 挿入力: 45N 以下（ロック）　10N 以下（アンロック） 
抜去力: 10N 以上（ロック）　  2N 以上（アンロック） 
 
径方向: ±0.2mm 
軸方向: 0.0/0.2mm 

上記性能はOMPBコネクタの代表的な製品について述べたものです。それぞれの詳細仕様や性能については別途お問合せください。 
＊パネル同士の接合に本コネクタをご使用の際には、DX01-0434-00のアダプタをOMPB（P）間に嵌合させる事を推奨します。 

１． 一般性能 
項　　目 規　　　　　　格 試　験　条　件 

環
境
的
性
能 

機
械
的
性
能 

電
気
的
性
能 

材
質
／　

 

表
面
仕
上 

Outer conductor 

Center conductor 

Insulation 

Gaskets 

Nominal impedance 

Working frequency range 

VSWR 

Insertion loss 

Proof voltage 

Insulation resistance 

Contact resistance 

Stainless steel or beryllium copper. Passivated or gold or nickel plated. 

Gold plated beryllium copper. 

PTFE 

Silicone rubber 

50Ω 

DC to 30GHz 

1.5 or lower 

0.5 dB or lower 

500VAC RMS 

5,000MΩ or more 

6.0mΩ or lower 

DC to 30GHz 

DC to 30GHz 

At sea level for 1 minute 

At 500VDC 

Connector durability 

Vibration 

Mechanical shock 

Thermal shock 

 

 

Temperature  

 

Satisfy electrical spec.  

No damage, crack or looseness shall be found. 

No damage, crack or looseness shall be found. 

No damage, crack or looseness shall be found. 

 

 

-65 to +125℃ 

After 100 mating and unmating cycles. 

MIL-STD-202C, method 204, test condition D 

MIL-STD-202C, method 213, test condition  I 

MIL-STD-202C, method 107, test condition B 

MIL-STD-202C, method 106 
(Except for the 7b-grade vibration 

MIL-STD-202C　方法 106 
（段階7b振動は除く） 

Engagement force: 45N or lower (lock)    10N or lower (unlock) 
Separation force: 10N or more (lock)         2N or more (unlock) 

Insulation resistance shall be 200MΩ or more after testing 

Radial direction: ±0.2mm         
Axial direction: 0.0/0.2mm 

These characteristics are typical and may not apply to all connectors. Contact us for more detailed information. 
＊When using this connector for joining two of the same panels, we recommend fitting the DX01-0434-00 between OMPB(P)s. 

１． General Characteristics 
Items Spec. Test Condition 
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Engagement and separation force  

Humidity 

耐湿 

（OMPB（P）間に DX01-0434-00のアダプタを嵌合させた場合の許容量です） 

(tolerance when a DX01-0434-00 adapter is fitted between the OMPB (P)) 

ずれ許容量 
＊ 

Offset tolerance 
＊ 
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A

B

C

D

E

F

2.77

－

－

3.57

3.15

0.38

2.80

0.85

1.06

3.60

3.18

0.38

2.83

－

－

3.63

3.21

0.40

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

２． 結合部寸法　Dimensions of Connected Portion 

プラグ（アンロック）
Plug (Unlock)

A

B

C

D

E

F

G

H

2.77

－

－

－

3.57

3.15

3.02

0.36

2.80

0.85

2.15

0.95

3.60

3.18

3.05

0.38

2.83

－

－

－

3.63

3.21

3.08

0.40

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

プラグ（ロック）
Plug (Lock)

A

B

C

D

0.80

0.00

0.00

－

0.85

0.00

0.05

3.30

0.90

0.10

0.05

－

記号
Letter

最小値
Min

公称値
Nom

最大値
Max

（mm）

ジャック  Jack
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OMPB ケーブル用 OMPB for cables

■セミリジッド  Semi-rigid Cable　【接続方法：はんだ付け  Solder Attachments】

品　　名
Model no.

ケーブルシールド外径
Cable Shield size

材質・仕上
Material, finish

CX01-0264-00 ベリリウム銅に金メッキ
Beryllium copper, gold platedΦ2.1

品　　名
Model no.

ケーブルシールド外径
Cable Shield size

材質・仕上
Material, finish

CX00-0265-00 ベリリウム銅に金メッキ
Beryllium copper, gold platedΦ2.1
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OMPB 中継コネクタ OMPB interconnector

■ OMPB - OMPB

ベリリウム銅に金メッキ
Beryllium copper, gold platedDX01-0434-00

品　　名
Model no.

材質・仕上
Material, finish


